


SPPK B02 006: 2014   Rybí p�echody 

 

Obsah 
1. Ú� el a nápl�  standardu..................................................................................................................... 3 

Právní rámec ....................................................................................................................................................... 3 

2. Definice rybího p� echodu a migra� ní p� eká�ky ............................................................................. 4 

2.1 Rybí p�echod ................................................................................................................................................. 4 
2.2 Migra� ní p�eká�ky ........................................................................................................................................ 4 

3. Podklady pro návrh rybích p� echod� ............................................................................................. 5 

3.1 Ichtyologický pr� zkum ................................................................................................................................. 5 
3.2 Tachymetrické podklady ...............................................................................................................................5 
3.3 In�enýrsko-geologický pr� zkum................................................................................................................... 6 
3.4 Hydrologické údaje toku ............................................................................................................................... 6 
3.5 Rekognoskace  lokality ................................................................................................................................. 6 
3.6 Hydrotechnické podklady ............................................................................................................................. 6 
3.7 Minimální z� statkový pr� tok ........................................................................................................................ 7 
3.8 Vlastnické vztahy k pozemk� m .................................................................................................................... 7 
3.9 Další informace o toku.................................................................................................................................. 7 

4. Návrh � ešení migra� ní prostupnosti ................................................................................................ 8 

4.1 Zásady návrhu rybího p�echodu.....................................................................................................................8 
4.2 Návrhový pr� tok ............................................................................................................................................8 
4.3 Sklon rybího p�echodu...................................................................................................................................9 
4.4 Typy rybích p�echod� ....................................................................................................................................9 

4.5 � ásti rybího p�echodu a jejich parametry…………………………………………………………………..11 

4.6 Dopl� ková za�ízení a konstrukce……….…………………………………………………………………..12 

4.7 Vyu�ití náhonu pro migraci ryb…………………………………………………………………………….13 

4.8 Umíst� ní rybího p�echodu vzhledem k typu migra� ní bariéry……………………………………………..13 

4.9 Hydraulický výpo� et hlavních prvk�  RP………………….………………………………………………..13 

5. Zajišt� ní poproudových migrací ryb ............................................................................................. 14 

6. Ochrana ryb proti poran� ní nebo usmrcení p� i poproudové migraci........................................ 15 

6.1 � esle ……………………………………………………………………………………………………… 15 

  6.2 Dnové prahy a �laby ………………………………………………………………………………………15 

6.3 Elektrické zábrany a plaši� e........................................................................................................................ 15 
6.4 Sv� telné zábrany ......................................................................................................................................... 15 
6.5 Zvukové odpuzova� e .................................................................................................................................. 15 
6.6 Bublinková zábrana..................................................................................................................................... 16 

7. Monitoring ú� innosti RP ................................................................................................................ 17 

P� íloha � . 1  P� ehled základních parametr�  rybích p� echod� .................................................. 18 

P� íloha � . 2  Hydraulický výpo� et prvk�  rybího p� echodu ...................................................... 19 

P� íloha � . 3        Schéma návrhu a realizace rybího p� echodu ....................................................... 27 

P� íloha � . 4  Orienta� ní p� ehled charakteristických druh�  ryb ............................................... 29 

P� íloha � . 5  Ilustrace..................................................................................................................... 30 

P� íloha � . 6  Seznam zpracovávaných Standard�  pé� e o p� írodu a krajinu ............................ 34 



SPPK B02 006: 2014   Rybí p�echody 

 

- 3 - 
 

© 2014   Katedra hydromeliorací a krajinného in�enýrství, � eské vysoké u� ení technické v Praze 
© 2014  Agentura ochrany p�írody a krajiny � R 

1. Ú� el a nápl�  standardu 

 

Standard Rybí p�echody podává p�ehled jednotlivých krok�  a postup�  p�i obnov�  prostupnosti 
migra� ních bariér na vodních tocích. Cílem je poskytnout zainteresovaným subjekt� m a 
orgán� m státní správy dostate� né informace pro p�ípravu, realizaci a kontrolu realizovaných 
opat�ení. 

Standard Rybí p�echody vychází z norem TNV 75 2321 – Zpr� chod� ování migra� ních bariér 
rybími p�echody a P � SN 75 2323 – Zajišt� ní poproudových migrací ryb ve vodních tocích, 
které v n� kterých � ástech dopl� uje (rozši�uje). 

Právní rámec 
  
Rybí p�echod se realizuje výhradn�  za p�edpokladu, je-li ze získaných podklad�  z�ejmé, �e 
jeho realizace je �ádoucí, technicky proveditelná a ekonomicky únosná. Sou� asn�  musí být 
posouzeno, �e neexistuje jiné uspokojivé �ešení zajišt� ní migra� ní prostupnosti, nap�. úplné 
odstran� ní p�eká�ky, p�íp. komplexní revitaliza� ní opat�ení na toku.  

 
Ustanovení § 15 odst. 6 zákona � . 254/2001 Sb., o vodách a o zm� n�  n� kterých zákon� , v 
platném zn� ní vypo� ítává p�ípady, kdy neplatí, �e vodní díla nesm� jí vytvá�et bariéry pohybu 
ryb a vodních �ivo� ich�  v obou sm� rech vodního toku. 
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2.1 Rybí p� echod  
 
2.1.1 Rybí p�echod (RP) je stavba nebo konstrukce umo�� ující rybám bezpe� n�  p�ekonat 

migra� ní bariéru a proplout z � ásti vodního toku (dolní vody) pod p�eká�kou do 
� ásti vodního toku (horní vody) nad p�eká�kou (v p�ípad�  poproudové migrace 
opa� n� ).  

 
Poznámka: Pokud je pravd� podobnost migrace i jiných druh�  �ivo� ich�  (vydra, bobr) p� es 
p� í� nou p� eká�ku a není mo�nost migrace po b� ezích (intravilán), je ú� elné upravit rybí 
p� echod i pro migraci t� chto druh� .   

2.2 Migra� ní p� eká�ky 
 

2.2.1 Migra� ní p�eká�kou se pro ú� ely tohoto standardu rozumí p�í� ný stavební objekt 
v koryt�  vodního toku, který svou výškou (zp� sobenou rozdílem hladin), 
znemo�� uje migraci ryb a jiných na vodu vázaných �ivo� ich�  proti proudu, 
p�ípadn�  po proudu. 

 

2. Definice rybího p� echodu a migra� ní p� eká�ky 
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3. Podklady pro návrh rybích p� echod�  

 
V rámci p�ípravy návrhu rybího p�echodu musí být k dispozici pot�ebné podklady, které 
charakterizují lokalitu, a na jejich základ�  je t�eba provést základní analýzu podmínek a 
pot�eb pro návrh a realizaci rybího p�echodu. 

 
3.1 Ichtyologický pr� zkum  
Ichtyologický pr� zkum - informace o druhové skladb�  a stavu spole� enstva ryb �ešené 
lokality a ichtyofauny p�edm� tného vodního toku. U vodních tok�  IV. a ni�šího �ádu je nutná 
také znalost ichtyofauny kmenového toku (navazující vodní tok vyššího �ádu).  
 
3.1.1 Ichtyologický pr� zkum zpracovává odborn�  zp� sobilá osoba (dr�itel autorizace ve 

smyslu § 45i odst. 3 zákona � . 114/1992 Sb.). 

3.1.2 Ichtyologický pr� zkum se nezpracovává, pokud AOPK � R poskytne informace o 
slo�ení rybího spole� enstva a sou� asn�  neupozorní na nutnost jejich dopln� ní 
nebo ov�� ení ichtyologickým pr� zkumem podle bodu 3.1.1 a v rozsahu bodu 
3.1.3. tohoto standardu. Dále také v p�ípad� , kdy existuje biologické hodnocení 
nebo p�írodov� dný pr� zkum podle § 67 zákona � . 114/1992 Sb. ne starší ne� 5 let, 
obsahující ichtyologický pr� zkum. 

3.1.3 Ichtyologický pr� zkum se zpracovává v následující struktu�e:  

·  Identifikace zpracovatele a kvalifikace k provedení pr� zkumu.  
·  Cíl a ú� el.  
·  Popis lokality – podmínky ovliv� ující výsledky pr� zkumu a výskytu ryb.  
·  Metodika – pou�itá metoda sledování, pou�ité p�ístroje, délka sledovaného 

období (uvede se trvání sledování v rámci pr� zkumu).  
·  Charakteristika rybího spole� enstva – základní parametry rybího 

spole� enstva (druhová skladba, stanovení cílových druh�  ryb  - viz p�íloha 
� . 4 a p�ípadn�  popula� ní parametry jednotlivých druh� , abundance, 
biomasa), vyhodnocení dostupných údaj�  (informace ne starší 5 let, na 
p�íklad za pou�ití NDOP AOPK � R), širší vztahy (návaznost na další 
vodní toky a typická rybí spole� enstva, mo�nosti obnovy výskytu 
p� vodních druh� ).  

·  Další informace – za�azení zkoumaného úseku do rybá�ského revíru ve 
smyslu zákona � . 99/2004 Sb., informace o vysazovaných druzích a 
úlovcích, historická data, která dokládají p� vodní referen� ní stav.  

·  Záv� re� né zhodnocení – obsahuje p�edevším zhodnocení stavu rybího 
spole� enstva, jeho potenciál s ohledem na migra� ní prostupnost a 
vyjád�ení, zda je realizace rybího p�echodu � i jiného opat�ení k zajišt� ní 
migra� ní prostupnosti �ádoucí � i nikoliv.   

 
3.2 Tachymetrické podklady  
3.2.1 Geodetické polohopisné i výškové zam�� ení p�í� né p�eká�ky, úrovní hladin, 

koryta toku (dna a obou b�eh� ) nad i pod p�eká�kou v pot�ebném rozsahu, 
zam�� ení funk� ních objekt�  souvisejících s p�í� nou p�eká�kou, nap�. náhonu, 
odb� rných objekt� , odpad�  z MVE apod. 
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3.2.2 Zam�� ení lokality v sou�adnicovém systému JTSK s p�ipojením na celostátní 
výškový systém Bpv. 

 
3.3 In�enýrsko-geologický pr� zkum  

3.3.1 Udává p�ehled o slo�ení geologického profilu lokality (charakteristika vlastností 
zemin ve vztahu na propustnost, stabilitu a únosnost), hloubkách jednotlivých 
vrstev a úrovních hladin podzemní vody atd. 

3.3.2 Rozsah a slo�itost t� chto pr� zkum�  závisí na místních podmínkách a rozsahu 
stavby. 

3.3.3 V p�ípad�  stávajícího vodního díla lze vyu�ít podklad�  z výstavby tohoto díla, 
pop�ípad�  vyvodit záv� ry ze stávajícího konstruk� ního uspo�ádání stavby.  

 
3.4 Hydrologické údaje toku  

3.4.1 Slou�í pro návrh rybího p�echodu a základní stanovení návrhového pr� toku rybím 
p�echodem. 

3.4.2 Hydrologické údaje zpracovává a poskytuje � HMÚ. 

3.4.3 Základní hydrologické údaje se uvádí v rozsahu M - denních a N - letých pr� tok� . 
Rozší�ená data pak udávají nap�. rozd� lení pr� tok�  do jednotlivých m� síc�  v roce.  

3.4.4 Pro orienta� ní náhled je mo�no získat údaje od správce vodního toku, 
hospoda�ících subjekt�  na vodním toku, provést terénní pr� zkum (opakovaný 
v r� zných obdobích roku) nebo vyu�ít jako dopl� kový údaj i informace od 
místních obyvatel. 

 
3.5 Rekognoskace  lokality  

3.5.1 Terénní pr� zkum, nejlépe opakovan�  v n� kolika obdobích roku s ohledem na 
vodnost toku. 

3.5.2 P�i terénním pr� zkumu je nutné vyhodnotit charakter vodního toku, splaveninový 
re�im toku a p�ibli�n �  ur� it proudnici toku. 

3.5.3 Tyto informace slou�í k posouzení vhodného umíst� ní rybího p�echodu, vstupu a 
výstupu vzhledem ke stávajícím objekt� m, jejich p�ípadné zanášení splaveninami 
atd. 

 
3.6 Hydrotechnické podklady  

3.6.1 Údaje o vodním díle (migra� ní p�eká�ce), souvisejících objektech, platná 
rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami a schválené manipula� ní �ády. 

3.6.2 Zejména úrovn�  hladin a spádové pom� ry p�i r� zných pr� tocích, informace o 
manipulacích, odb� rech a jejich � asovém rozlo�ení, informace o za�ízeních na 
souvisejících objektech a jejich provozu, pop�ípad�  údaje pro vyhodnocení 
technického stavu vodního díla a ochrany stávajících objekt�  (nap�. vybavenost 
� eslemi, stavidly, charakter vlastního za�ízení apod.).  
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3.7 Minimální z � statkový pr� tok  

3.7.1 Je stanoven v platném rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami nebo je nutno 
jeho hodnotu stanovit ve smyslu ust.  § 36 vodního zákona. 

 
3.8 Vlastnické vztahy k pozemk� m  

3.8.1 Vlastnické vztahy ke stavbám a pozemk� m nad i pod p�í� nou stavbou výrazn�  
limitují celkové �ešení rybího p�echodu, respektive prostor, na kterém lze umístit 
rybí p�echod (rybí p�echod v rámci koryta vodního toku, obtokové koryto).  

 
3.9 Další informace o toku  

3.9.1 Za�azení toku do Koncepce zpr� chodn� ní �í� ní sít�  � R 
(http://www.mzp.cz/cz/prirode_blizka_opatreni), která uvádí p�ehled p�í� ných 
p�eká�ek a prioritu jejich migra� ního zpr� chodn� ní. 

3.9.2 Koncepce dále uvádí kolik a v jaké vzdálenosti se na vodním toku vyskytuje 
stávajících migra� ních bariér, p�ípadn�  zda se po� ítá s budováním dalších rybích 
p�echod�  v zájmovém úseku.  

3.9.3 Plány povodí dle ust. § 24 zákona � . 254/2001 Sb. 
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4. Návrh � ešení migra� ní prostupnosti 

 

P�i návrhu umíst� ní rybího p�echodu je rozhodující jeho optimální funkce s cílem zajišt� ní 
pr� chodnosti migra� ní p�eká�ky pro v� tšinu druh�  rybího spole� enstva (zejména však cílové 
druhy) a jeho celoro� ní provoz. 

Umíst� ní rybího p�echodu se dále �ídí dispozicí stávající migra� ní p�eká�ky ve vodním toku, 
charakteristikou vlastního koryta vodního toku (morfologií dna a b�eh� ), jeho vyu�íváním, 
morfologií okolního terénu a mo�nostmi umíst� ní stavby na pozemcích. 

D� le�itým aspektem pro návrh a umíst� ní rybího p�echodu je rovn� � ú � el vzniku migra� ní 
p�eká�ky (stabilizace dna, akumulace vody, odb� r vody, vyu�ití hydroenergetického 
potenciálu lokality, sportovní vyu�ití apod.), vodohospodá�ská bilance profilu a snaha o 
minimalizaci nárok�  na následnou údr�bu RP. 

 

4.1 Zásady návrhu rybího p� echodu 
 

Celkový koncept návrhu rybího p�echodu vychází z následujících skute� ností: 

4.1.1 Skladba rybího spole� enstva (resp. �ivotní nároky vyskytujících se druh�  ryb).  

4.1.2 Návrhový pr� tok rybím p�echodem (viz bod 4.2). 

4.1.3 Sklon rybího p�echodu – ur� en zejména nároky cílových druh�  ryb a ovlivn� n 
prostorovými podmínkami lokality (návaznost na terén, objekty, pozemky) a 
spádem na p�ekonávané migra� ní p�eká�ce (viz bod 4.3). 

 
4.2 Návrhový pr� tok  
 
4.2.1 P�i stanovení návrhového pr� toku rybího p�echodu je nutné zohlednit: 

·  Hodnoty M-denních pr� tok�   
·  Konstrukci migra� ní p�eká�ky (pevné/pohyblivé konstrukce) 
·  Re�im �ízení hladiny v nadjezí (automatická/manuální hladinová regulace)  
·  Povolené nakládání s vodami v lokalit�  
·  Stanovený minimální z� statkový pr� tok (MZP) 
·  Vodohospodá�skou bilanci profilu 

4.2.2 Stanovení návrhového pr� toku musí vycházet z optimálních parametr�  rybího 
p�echodu, sou� asn�  musí respektovat stanovený MZP pod migra� ní p�eká�kou a 
platná povolení k nakládání s vodami. 
Rybím p�echodem je nutné p�evád� t minimáln�  takovou � ást pr� toku nebo QMZP, 
která je pro jeho funkci nezbytná p�i zachování pot�ebného pr� toku p�es vlastní 
objekt p�eká�ky (ochrana konstrukcí, poproudová migrace p�es p�eká�ku – viz 
bod 5.2.). 

4.2.3 Pokud nelze na stávajících p�eká�kách v d� sledku stanovené hodnoty MZP, 
platného povolení nakládání s vodami nebo jiných po�adavk�  (viz bod. 5.2.)  
zajistit rybím p�echodem výši pr� toku, která je pro jeho funkci nezbytná, nelze 
rybí p�echod realizovat d�ív, ne� dojde k odpovídající revizi (nap�. zm� n�  povolení 
nakládání s vodami) tohoto stavu.  

4.2.4 Velikost pr� toku je výrazn�  ovliv� ována re�imem kolísání hladiny horní vody. 
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V p�ípad�  pohyblivé vzdouvací konstrukce a automatické hladinové regulace je 
hladina v nadjezí, a tím i pr� tok do rybího p�echodu, udr�ována konstantní v rámci 
rozsahu hladinové regulace. V p�ípad�  pevné vzdouvací konstrukce nebo manuální 
manipulace je pr� tok rybím p�echodem závislý na aktuálním pr� toku ve 
vodním toku. 

4.2.5 Vhodný tvar vtokového objektu, zejména vhodn�  upravená první p�epá�ka, ur� uje 
pr� tok rybím p�echodem. 

 
4.3 Sklon rybího p� echodu 
 
4.3.1 Podélný sklon t� lesa rybího p�echodu vychází z prostorových, pozemkových a 

morfologických parametr�  lokality a zásadním zp� sobem ovliv� uje prostupnost 
rybího p�echodu. 

4.3.2 Celková délka rybího p�echodu - délka, v� etn�  vstupu a výstupu a napojení na 
koryto vodního toku a pob�e�ní pozemky. Aktivní délka rybího p�echodu – 
skute� ná délka, na které dochází k p�ekonání celkového spádu mezi dolní a horní 
vodou.  

4.3.3 Sklon rybího p�echodu se ur� í z celkové p�ekonávané výšky migra� ní p�eká�ky 
(rozdílu hladin mezi vstupem a výstupem rybího p�echodu - spádem) a aktivní 
délky rybího p�echodu (P�íloha � . 5, Obr.1), resp. podíl sou� tu rozdíl�  hladin na 
jednotlivých p�epá�kách a sou� tu délek jednotlivých t� ní.  

4.3.4 Hrani� ní limit sklonu pro vody kaprové 1 : 20, optimální je sklon pozvoln� jší . 

4.3.5 Hrani� ní limit sklonu pro vody lososové je 1 : 15, optimální je sklon pozvoln� jší. 

4.3.6 Tyto limity musí být p�i projektování a realizaci rybího p�echodu dodr�eny, 
s výjimkou úsek�  tok� , které mají v� tší sklon dna ne� uvedené hodnoty. 

 
4.4 Typy rybích p� echod�  
Uvedeny jsou pouze ov�� ené a pou�ívané typy rybích p�echod� . 

4.4.1 Bazénové rybí p� echody  

4.4.1.1 P�írodní nebo technická koryta s p�epá�kami, vytvá�ejícími systém t� ní (bazén� ). 

V p�epá�kách jsou vytvo�eny št� rbiny, které omezují pr� tok vody. Tím na 
jednotlivých p�epá�kách vzniká ur� itý rozdíl hladin, který je pro migrující 
organizmy snadno p�ekonatelný z hlediska rychlosti proud� ní vody.  

Délka jednotlivých t� n� k, ší�ka mezer, velikost otvor� , jejich po� et a výškový 
rozdíl hladin na p�epá�ce je dán návrhovými podmínkami - druhem ryb, velikostí 
návrhového pr� toku a celkovým p�ekonávaným spádem. 

4.4.1.2 P� írodní obtokové koryto (bypass) - má v� tšinou lichob� �níkový profil 
s p�írodním opevn� ním dna a b�eh� .  

P�epá�ky jsou tvo�eny z p�írodního materiálu - balvan�  vhodné velikosti a tvaru. 

Mezi jednotlivými balvany jsou v p�epá�kách vytvo�eny mezery, kterými je 
zaru� ena prostupnost mezi jednotlivými t� n� mi.  

Ší�ka mezer se pohybuje mezi 10 a 25 cm. Mezi balvany se dále ponechává jedna 
rozší�ená mezera o prom� nlivé ší� i 30 – 60 cm. Tato rozší�ená mezera se m� ní po 
výšce, nedosahuje nutn�  a� ke dnu RP a v po sob�  jdoucích p�epá�kách se 
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umis� uje st�ídav�  (P�íloha � . 5, Obr. 2).  

Dno koryta je vhodné tvarovat miskovit� .  

V lokalitách s omezenými prostorovými mo�nostmi lze provést kombinaci se 
svislými st� nami.  

4.4.1.3 Št� rbinový rybí p � echod – koryto št� rbinového rybího p�echodu je 
obdélníkového tvaru z kamene nebo betonu.  

P�epá�ky jsou tvo�eny st� nou, ve které je vybudována svislá št� rbina s jasn�  
definovaným pr� to� ným profilem.  

Vytvarováním št� rbiny dochází k vytvo�ení proudnice, usm� rn� ní její dráhy a 
tvorb�  proudnicových stín�  po délce t�� ky.  

Vzhledem k jednoduchosti údr�by, � išt� ní a p�ípadným pozd� jším úpravám je 
vhodné konstruovat p�epá�ky z p�írodního materiálu, osazené do svislého vedení 
zabudovaného ve st� nách koryta (P�íloha � . 5, Obr. 3 a 4).  

Na dno se ukládá vrstva hrubého št� rku nebo kameniva (mocnost, zrnitost a 
p�ípadná stabilizace se �eší dle posouzení stability). 

 
4.4.2 Dnové pe� eje a rampy  

4.4.2.1 Jedná se zpravidla o objekty s p�ímou trasou budované na p�í� né p�eká�ce nebo 
v její t� sné blízkosti.  

Dnové pe�eje a rampy jsou charakteristické v� tším sklonem a menší hloubkou 
vody.  

Pr� tok vody a rychlost proud� ní jsou omezovány zdrsn� ním skluzové plochy 
souvislou vrstvou hrubého kamenného opevn� ní nebo jednotlivými rozptýlenými 
balvany nebo � áste� nými prahy z kamene, betonu apod. 

4.4.2.2 Prostorov�  zaujímá dnová pe�ej celou ší�ku koryta toku (u�ší toky), v ostatních 
p�ípadech se volí rampa se ší�kou úm� rnou ší�ce toku (min. ší�ka rampy 1,0 m) 
(P�íloha � . 5, Obr. 5). 

 
4.4.3 Kartá� ový rybí p� echod  

4.4.3.1 P�epá�ky tvo�í segmenty z kartá�� , které jsou tvo�eny ohebnými pruty z 
upravených plast� , instalovaných do trs� .  

Jednotlivé segmenty jsou kotveny do dna koryta.  

Mezi jednotlivými trsy jsou v p�í� ném �ezu zachovávány mezery a po délce 
rybího p�echodu se ponechávají klidové zóny. 

4.4.3.2 Hrani� ní sklon kartá� ového rybího p�echodu je 1 : 25, optimální je sklon 
pozvoln� jší.  

Maximální hloubka vody je 0,6 m, na dno se ukládá vrstva hrubého št� rku nebo 
kameniva. 

4.4.3.3 Vyu�ití kartá��  je mo�né pouze jako dopln� k vodáckých propustí. 
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4.4.4 Objekty ke zlepšení migra� ní prostupnosti  

4.4.4.1 Nejedná se o rybí p�echody, ale o modifikace p�í� ných objekt�  za ú� elem zlepšení 
podmínek pro migraci ryb a dalších na vodu vázaných organism� . 

4.4.4.2 Balvanitý skluz – skluzová plocha m� �e umo�� ovat migraci ryb a dalších na 
vodu vázaných �ivo� ich� .  

Skluzy se budují zejména v lososových vodách.  

Pokud je mo�né balvanitý skluz realizovat v parametrech vyhovujících cílovým 
druh� m ryb, m� �e být pou�it jako hlavní opat�ení zajiš� ující migra� ní prostupnost 
toku. 

4.4.4.3 Propusti (vodácké, vorové apod.) – instalací p�epá�ek lze v omezené mí�e 
umo�nit migraci vodních organizm�  t� mito objekty.  

Vyu�ití takových objekt�  je zpravidla pouze dopl� kové, p�i sou� asné realizaci 
rybího p�echodu. 

 

4.4.5 Zdrsn� ní dna  

4.4.5.1 Zdrsn� ní dna je nutné pro zpomalení proud� ní vody v oblasti nade dnem, kde je 
hlavní migra� ní koridor; provádí se dle výpo� tu posouzení stability (P�íloha � . 5, 
Obr. 5). 

4.4.5.2 Standardn�  je slo�en ze t�í vrstev: 

·  základ tvo�í v� tší balvany kotvené ve dn�  (alespo�  do 1/3 jejich velikosti) 
uspo�ádané v �adách proti št� rbin� , aby ú� inn�  tlumily proud vody. 
Velikost kamen�  je 30 - 50 cm, úm� rn�  k hloubce volné vody v t� lese RP, 

·  hrubý št� rk o velikosti 10 - 20 cm vypl� ující prostor mezi kotvenými 
balvany, 

·  jemn� jší frakce písku � i št� rku (ve v� tšin�  p�ípad�  dojde k samovolnému 
naplavení této frakce). 

 

4.5 � ásti rybího p� echodu a jejich parametry   

4.5.1 Vstup do rybího p� echodu - atraktivnost vstupu do rybího p�echodu je zcela 
zásadní pro navedení ryb ke vstupu do rybího p�echodu. 

4.5.1.1 Umístí se v blízkosti hlavní proudnice toku z d� vodu dostate� ného vábícího 
proudu a zajišt� ní dostate� né hloubky vody po celý rok. 

4.5.1.2 Proud vody vytékající z RP do podjezí musí být pro ryby rozpoznatelný. Je t�eba, 
aby výtok vody z rybího p�echodu zasahoval co nejdále do proudnice vodního 
toku  a dosahoval co nejv� tšího úhlu k podélné ose koryta toku. 

4.5.1.3 Umis� uje se co nejblí�e migra� ní p�eká�ce, v dostate� né vzdálenosti od rušivých 
vliv �  proud� ní v podjezí. Vstup nesmí být pod vlivem vysoce turbulentního 
proud� ní vody nebo zp� tného proud� ní. 

4.5.1.4 Na vstupu do RP nesmí být výšková p�eká�ka ve dn� . Výškový rozdíl je nezbytné 
odstranit pozvolným p�echodovým náb� hem (P�íloha � . 5, Obr. 6). 

4.5.2 T� leso rybího p� echodu tvo�í hlavní prostor pro migraci ryb. Up�ednost� ována 
je varianta s p�írod�  blízkým uspo�ádáním, které simuluje p�irozené podmínky pro 
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migraci ryb a m� �e slou�it i jako biotop. 

4.5.2.1 Rychlost proud� ní vody je nutné diverzifikovat v rozmezí 0,2 a� 1,2 m.s-1 
s p�ihlédnutím k migra� ní výkonnosti cílových druh� . Z hlediska proud� ní vody je 
cílem vylou� ení turbulentního proud� ní a zajišt� ní výrazné diferenciace rychlostí 
proud� ní. 

4.5.2.2 Morfologie dna a b�eh�  - dno t� les RP by m� lo být strukturováno pomocí 
balvan� , kamen�  i jemn� jšího substrátu, p�i� em� n� které v� tší kameny je pot�ebné 
pevn�  zakotvit do dna (stabilizace substrátu). Eliminace rovných a hladkých 
úsek�  dna výrazn�  p�ispívá ke zvýšení diverzity rychlostí proud� ní a vytvá�í i 
proudové stíny. 

4.5.2.3 Velikost t� ní - rozm� ry jednotlivých t� ní pro rybí p�echody musí umo�� ovat 
dostate� ný prostor pro podélný i p�í� ný pohyb ryb, dostate� nou hloubku vody a 
dále prostor pro mo�né vytvo�ení proudového stínu, a tím pro migrující organismy 
mo�nost odpo� inku. 

4.5.2.4 Pro prudké nebo dlouhé rybí p�echody jsou v trase navrhovány odpo� inkové t� n� . 
Ty mohou být vytvo�eny prodlou�ením nebo rozší�ením zvolené t� n� , � ím� p�i 
daném pr� toku dojde k poklesu rychlostí a zm� n�  rychlostního pole. 

4.5.3 P� ehled základních parametr�  je uveden v p�íloze � . 1. Uvedené parametry 
mohou podléhat místním specifickým po�adavk� m (viz Koncepce zpr� chodn� ní 
�í� ní sít� ). 

4.5.4. Výstup z rybího p� echodu do horní vody nesmí být omezován fyzickými prvky 
(naplaveniny, � esle, hrazení), turbulentním proud� ním nebo vysokou rychlostí 
proudící vody. 

4.5.4.1 Optimální rychlost proud� ní vody pro ryby p�i výstupu z RP (v horní vod� ) je 
menší ne� 0,4 m.s-1. 

4.5.4.2 Výstup do horní vody musí být dostate� n�  vzdálen od koruny t� lesa jezu a od 
vtokových objekt� , aby ryby migrující rybím p�echodem nebyly po výstupu z n� j 
znovu strhávány a splaveny pod p�í� nou p�eká�ku nebo do nátokového objektu 
v p�ípad�  odb� ru vody nebo jiného nakládání s vodami. 

4.5.4.3 U konstrukcí umíst� ných mimo jezové t� leso má být sm� rován pod úhlem 
p�ibli�n �  45° (max. 90°) k podélné ose toku s p�ihlédnutím k prostorovým 
mo�nostem a rychlostem proudu. 

4.5.4.4 Výstup (pop�ípad�  i vstup) z rybího p�echodu se navrhuje jako vtokový objekt 
s mo�ností uzav�ení vtoku stavidlovými uzáv� ry nebo jiným typem hrazení. 

4.5.4.5 Mo�nost uzav�ení je nutná z d� vodu ochrany objektu rybího p�echodu p�i 
povod� ových pr� tocích (zvlášt�  u pevných jez� ) a dále z d� vodu údr�by, revizí a 
monitoringu. 

 

4.6 Dopl� ková za� ízení a konstrukce 

4.6.1 Norná st� na - konstruk� ní � ást výstupu RP (sou� ást vtokového objektu a 
uspo�ádání hrazení). Norná st� na obecn�  slou�í k ochran�  objektu RP p�ed vtokem 
plavenin (resp. spláví) a následnému ucpávání št� rbin v p�epá�kách. Vhodné je 
p�ednostn�  vyu�ívat plovoucí nornou st� nu, co� sni�uje nároky na následnou 
údr�bu rybího p�echodu.  
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4.6.2 Vedení pro odchytové za�ízení - vtokový objekt (výstup RP), pop�ípad�  i výtok 
(vstup do RP) je vhodné konstruk� n�  vybavit pro mo�nou instalaci odchytových 
sítí, koš� , vrší nap�. bo� ním a st�edovým vedením.  

 

4.7 Vyu�ití náhonu pro migraci ryb 

4.7.1 U vzdouvacích p�í� ných p�eká�ek s deriva� ním odb� rem je vyu�ití náhonu pro 
migraci mo�né pouze pokud je sou� asn�  s migra� ní prostupností náhonu prioritn�  
�ešena i migra� ní prostupnost v koryt�  toku a za p�edpokladu vhodných 
situa� ních, provozních, konstruk� ních podmínek a vhodných �ivotních podmínek 
na vodu vázaných organism�  (velikost pr� toku, rychlosti proud� ní, druh a forma 
opevn� ní b�eh�  a dna, zakrytí náhonu apod.). 

 

4.8 Umíst� ní rybího p� echodu vzhledem k typu migra� ní bariéry 

4.8.1 U p�í� ných p�eká�ek bez deriva� ních odb� r�  je vstup do rybího p�echodu 
zpravidla umíst� n u jednoho z b�eh� , p�i� em� musí být zohledn� n úhel sm� rování 
jezového t� lesa k podélné ose toku, místní proud� ní a chování ryb. 

4.8.2 U objekt� , jejich� p�elivná hrana je pod ostrým úhlem k podélné ose vodního 
toku, se vstup do rybího p�echodu ze spodní vody umís� uje k okraji, který je výše 
proti proudu (P�íloha � . 5, Obr. 7).  

4.8.3 U jez�  s lomeným profilem ve tvaru „V“ je optimální situovat rybí p�echod do 
místa lomu jezové konstrukce, pokud takové �ešení odpovídá rozd� lení pr� tok�  na 
t� lese jezu a umo�ní údr�bu rybího p�echodu. 

4.8.4 U jez�  s délkou p�elivné hrany nad 50 m se doporu� uje realizace dvou rybích 
p�echod� , ideáln�  po obou stranách jezu. 

 

4.9 Hydraulický výpo� et hlavních prvk�  RP 

4.9.1 Hydraulické výpo� ty spo� ívají v návrhu nebo posouzení hlavních parametr�  
rybího p�echodu, tj. pr� toku, rozdílu hladin na p�epá�ce a rychlostí, ve vztahu k 
ší�ce dna, hloubce vody, po� tu a vzdáleností p�epá�ek, pr� to� né plochy št� rbin, 
délky t� n� k, podélného sklonu rybího p�echodu, rychlostí na št� rbinách a 
v t�� kách. 

4.9.2 Postup hydraulického výpo� tu rybích p�echod�  je uveden v p�íloze standardu, 
v� etn�  p�íklad� , viz p�íloha � . 2. 
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5. Zajišt� ní poproudových migrací ryb 

 
5.1 Opat�ení k zajišt� ní poproudové migrace se provádí na p�í� ných vzdouvacích objektech, 

kde je realizováno  nakládání s vodami a tato � innost sou� asn�   ovliv� uje výšku vodního 
paprsku p�epadajícího p�es jez tak, �e znemo�� uje poproudovou migraci. Taková opat�ení 
lze provád� t rovn� � tam, kde je to zd� vodn� no odborným podkladem (nap�íklad migra� ní 
studií, ichtyologickým pr� zkumem apod.).  

 
5.2 Pokud dochází k odb� ru vody nebo odvád� ní vody chrán� ným p�ívodním korytem (je do 

n� j zabrán� no vnikání ryb za�ízením ur� eným k tomuto ú� elu), je pot�ebné zajistit 
podmínky pro migraci p�es p�elivnou hranu jezu, resp. její � ást v rozhodnutí o povolení 
k nakládání s vodami. Taková opat�ení lze aplikovat tehdy, pokud to umo�� ují majetkové, 
konstruk� ní a technicko - funk� ní podmínky hradící konstrukce migra� ní p�eká�ky.  

 
5.3 Pokud dochází k odb� ru nebo odvád� ní vody nechrán� ným p�ívodním korytem (vnikání 

ryb do n� j neomezuje �ádné k tomuto ú� elu ur� ené za�ízení), musí být zajišt� n bezpe� ný 
pohyb organism�  do dolní vody.  

 
5.3.1 Poproudové obtokové koryto tvo�í otev�ený nebo uzav�ený profil s proudící 

vodou. Pro tyto ú� ely lze vyu�ít i konstruk� ní uspo�ádání odb� rného objektu 
(nap�. jalové propusti nebo provozní obtoky).  

5.3.1.1 Vstupní profil obtoku se umístí do místa, kam jsou migrující ryby navád� ny 
zábranami � i jinými usm� r� ujícími prvky. Velikost vstupu se navrhuje v korelaci 
s velikostí a po� tem migrujících ryb. 

5.3.1.2 P�i ší�ce p�ívodního kanálu v� tší ne� 10 m je variantou vybudování dvou 
obtokových kanál� . 

5.3.2 P�i p�íznivých podmínkách technologie MVE (nap�. nízký spád, velikost otvoru 
mezi lopatkami soustrojí, konstruk� ní uspo�ádání soustrojí a rychlost otá� ení 
ob� �ného kola) je variantou poproudové migrace objektem MVE. V takových 
p�ípadech by však m� la být v�dy stanovena migra� ní úsp� šnost cílových druh� , 
resp. turbinová mortalita. 
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6. Ochrana ryb proti poran� ní nebo usmrcení p� i poproudové migraci 

 
6.1 � esle 
 
6.1.1. Za ú� elem zabrán� ní vnikání ryb do technologických � ástí odb� r�  se pou�ívají 

jemné � esle se sv� tlostí mezer mezi � eslicemi 20 mm. 

6.1.2 Vyšší sv� tlost (max. 40 mm) je p�ípustná v p�ípad� , �e s ohledem na rybí 
spole� enstvo, pou�itou technologii a ú� el odb� ru nehrozí nadm� rné poran� ní ani 
usmrcení organism�  p�i pr� chodu technologickým za�ízením a systém je dopln� n 
o n� který typ behaviorální zábrany nebo jejich kombinací.  

 
6.2 Dnové prahy a �laby  
 
6.2.1 Tvarované dnové prahy a p�ípadn�  ozub ve dn�  se instalují v p�í� ném profilu 

koryta se sm� rováním ke vstupu do obtoku. 

6.2.2 Výška prahu se navrhuje od 0,30 m do 1,0 m podle hloubky vody v p�ívodním 
kanálu.  

 
6.3 Elektrické zábrany a plaši� e  
 

6.3.1 Systém elektrod vytvá�ející souvislé elektrické pole, který odpuzuje ryby od 
vnikání do chrán� ného prostoru. 

6.3.2 Elektrické zábrany se umis� ují soub� �n �  s b�ehem koryta vodního toku v míst� , 
kde odbo� uje koryto odb� rného kanálu nebo p�ívodního kanálu k MVE. 

6.3.3 Ú� innost za�ízení ovliv� ují chemické a fyzikální parametry vodního prost�edí. 
Instalaci je nutné provád� t dle technických pokyn�  výrobce za�ízení. 

 
 6.4 Sv� telné zábrany   
 

6.4.1 Sv� telná clona vytvá�ena stroboskopickými svítidly s frekvencí a� 200 sv� telných 
puls�  za minutu. 

6.4.2 Sv� telné zábrany fungují selektivn� , a proto se nepou�ívají samostatn� , ale 
v kombinaci s jinými typy zábran. 

6.4.3 P�i návrhu je nutné brát z�etel na fyzikální vlastnosti vodního prost�edí (zákal, 
unášení plavenin apod.). 

 
6.5 Zvukové odpuzova� e  
 

6.5.1 Nízkofrekven� ní zvukový projektor s frekvencí 20 a 500 Hz. 

6.5.2 Zvukový odpuzova�  se nepou�ije samostatn� , ale v kombinaci s jinými typy 
zábran. 
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6.6 Bublinková zábrana  
 

6.6.1 Clona vytvo�ená bublinkami plynu z perforované trubice, nebo vzduchových 
trysek umíst� ných ve dn�  p�ívodního koryta. 

6.6.2 Bublinková zábrana se nepou�ívá samostatn� , ale v kombinaci s dalším typem 
zábran. 

 



SPPK B02 006: 2014   Rybí p�echody 

 

- 17 - 
 

© 2014   Katedra hydromeliorací a krajinného in�enýrství, � eské vysoké u� ení technické v Praze 
© 2014  Agentura ochrany p�írody a krajiny � R 

 

7. Monitoring ú� innosti RP  

 

7.1 Výstupem monitoringu je zpráva, zda rybí p�echod spl� uje hydrotechnické parametry 
uvedené v projektu pro p�íslušný návrhový pr� tok. Ve zpráv�  musí být formulovány 
zjišt� né nedostatky (resp. problematické parametry z hlediska migrací ryb) a návrhy na 
p�ípadné úpravy. 

 
7.2 Monitoring se provádí v dostate� ném � asovém odstupu po dokon� ení rybího p�echodu, 

kdy jeho provoz ji� odpovídá kone� ným podmínkám a není rušen �ádnými mimo�ádnými 
vlivy souvisejícími s realizací stavby.  
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P� íloha � . 1 P� ehled základních parametr�  rybích p� echod�  

 

Charakteristika lososových a kaprových vod (ust. § 2 na�ízení vlády � . 71/2003 Sb.): 

a) lososové vody – povrchové vody, které jsou nebo se stanou vhodnými pro �ivot ryb       
lososovitých (Salmonidae) a lipana (Thymallus thymallus) 

 
b)  kaprovými vodami – povrchové vody, které jsou nebo se stanou vhodnými pro �ivot ryb 

kaprovitých (Cyprinidae) nebo jiných druh� , jako je štika (Esox lucius), okoun (Perca 
fluviatilis) a úho� (Anguilla anguilla) 

Parametr Rozm� ry 
Limity pro 

kaprové vody 
Limity 

pro lososové vody 

Sklon nivelety dna t� lesa RP - hrani� ní 1 : 20, 
optimální 1 : 25  

hrani� ní 1 : 15, 
optimální 1 : 20 

Rozdíl hladin na p�epá�ce (dh) m 0,10 0,10 a� 0,15 

Hloubka vody - pe�ej                          
                        - t�� ka 

m 0,4 
0,5 a� 0,8 

0,2 
0,5 

Sv� tlá délka t�� ky (vzdálenost mezi 
lícem št� rbiny nad a pod t�� kou) 

m 1,5 2,0 
pro lososa 3,0 

Ší�ka rybího p�echodu ve dn�  m 
dle pr� toku, 

min.1,5,  
pro lososa 2,0 

dle pr� toku, 
min.1,2 

pro lososa 1,8 

Ší�ka št� rbiny u prostupných p�epá�ek  
(závisí na ší�ce t� lesa RP, po� tu 
št� rbin, pr� toku vody, zajišt� ní p�elivu 
p�epá�ky)       

m minimální 0,10 
maximální 0,60 

 
0,15 a� 0,20  

maximální 0,30 
 

Maximální hranice disipace energie W×m-3 90 a� 135 100 a� 125 
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 P� íloha � . 2 Hydraulický výpo� et prvk�  rybího p� echodu 

 
Postup výpo� tu a pou�ité vztahy se pro jednotlivé typy rybích p�echod�  liší. Za základní typ 
technického rybího p�echodu lze pova�ovat št� rbinový rybí p�echod, proto se následující 
výpo� et vá�e k tomuto typu. T� leso rybího p�echodu tvo�í betonové koryto s obdélníkovým 
profilem (tj. svislými zdmi) a s konstantním podélným sklonem dna v celé délce.  

 
Základní geometrické rozm� ry: 
Celkový výškový spád    Hrp (m) 
Návrhový pr� tok RP   Qrp (m3.s-1) 
Doporu� ený podélný sklon  idop (-) 
Délka RP  Lrb (m) 
Délka vtokové � ásti (výstupu) Lvtok (m) 
Ší�ka kanálu  Brp (m) 
 
T�� ka: 
Délka t�� ky  Lt�� ky (m) 
Ší�ka t�� ky  Bt�� ky (m) 
St�ední rychlost v t�� ce  vt�� ky (m.s-1) 
 
Št� rbina: 
Ší�ka št� rbiny  Bšt� rbiny (m) 
Po� et št� rbin na p�epá�ce:  nšt� rbin  (ks)  
Minimální hloubka vody  hmin (m) 
Maximální hloubka vody  hmax (m)  
Rozdíl hladin na št� rbin�   dh (m)  
Rychlost vody ve št� rbin�   vmax (m.s-1) 

 
 Postup výpo� tu: 
 

1. Výpo� et maximálního rozdílu hladin mezi jednotlivými p�epá�kami na základ�  
  vmax 

  
vdovolená  je ur� ena podle cílového druhu ryby 
 

   po úprav�  vztahu  

 

    kde výtokový sou� initel   = 0,70-0,80 

 
2. Z celkového spádu na RP lze dopo� ítat nutný minimální po� et p�epá�ek 

   

 
   

Navrhne se po� et p�epá�ek na nejbli�ší vyšší celé � íslo (zaokrouhlení nahoru).  
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3. Vypo� te se návrhový spád na p�epá�ce 

   
 

4. Zkontroluje se maximální výtoková rychlost ve št� rbin�  
   

 
 
Pro p�ípadné sní�ení rychlosti vody ve št� rbin�  je nutné sní�it spád na p�epá�ce 
a s ním zvýšit po� et p�epá�ek a zopakovat výpo� et od bodu 3. 
 

5. Podle doporu� ení se navrhne minimální hloubka vody v t�� ce RP - hmin 
 

6. Vypo� te se sv� tlá ší�ka št� rbiny Bšt� rbiny; v p�ípad�  v� tšího po� tu št� rbin se 
zavede celková ší�ka � B 

   

 
Hodnota Bšt� rbiny se zaokrouhlí 

 
7. Pr� tok RP se vypo� te podle vztah�  

 
a) V p�ípad� , �e dno sousedních t� n� k na sebe výškov�  navazuje, je 

 doporu� eno pou�ít rovnici zatopeného výtoku spodem p�i tla� né výšce 
 dh. 

 

   ,  
  

b) V p�ípad� , �e št� rbina má zvýšený práh nade dnem t�� ky, doporu� uje se 
pou�ít rovnici nedokonalého p�epadu o výšce p�epadového paprsku hmax se 
zatopením hmin (u technických št� rbinových p�echod�  se zvýšený práh 
nenavrhuje).   

    
   

kde    je sou� initel p�epadu,  sou� initel zatopení je 
 funkcí míry zatopení 

   
  
 Upraví se ší�ka št� rbiny tak, aby byla spln� na podmínka po�adovaného 

pr� toku. 
  
8. Provede se kontrola vtoku do RP pomocí rovnice p�epadu; nutno zohlednit 

ztrátu na vtoku a sní�ení hladiny p�i nár� stu rychlostní výšky (pozn.: Proto�e 
jsou ztráty funkcí v2, omezení pr� toku vlivem poklesu hladiny m� �e být kritické. 
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Z tohoto d� vodu se doporu� uje mírné p� edimenzování vtoku a št� rbiny v první 
p� epá�ce) 

   
 kde  v0   je p�ítoková rychlost na vtoku RP 

  
 kde he je redukovaná energetická výška zahrnující hydraulické ztráty na vtoku 

   

 
  

Jako kontrola musí vyjít podmínka, �e  

   
  

V p�ípad�  nesouladu je nutné zvýšit kapacitu vtokové � ásti, nap�. rozší�ením 
 nebo prohloubením.  
 

9. Provede se kontrola charakteru proud� ní ve št� rbin�  

     Fr <1 pro �í� ní proud� ní 

  
Pozn.: V profilu št� rbiny je nutné dodr�et re�im � í� ního proud� ní, aby nedošlo 

 k vodnímu skoku. V p� ípad�  nespln� ní této podmínky je nutné sní�it vmax nebo 
 zvýšit hmin . 

 
10. Návrh délky t�� ky 

   
Na základ�  doporu� eného podélného sklonu se vypo� te doporu� ená délka 

 t�� ky a na jejím základ�  se zvolí vyšší vhodná hodnota Lt�� ky.  

  

 ,  

kde idoporu� ený doporu� ený podélný sklon dna (%) 
Lt�� ky délka t�� ky (m) 
tl tlouš� ka p�epá�ky (m), v p�ípad�  �b konstrukce cca 0,2m 

 
  

  
Celková délka �labu RP je dána 

 ,  
 
kde LRP  celková délka �labu RP (m) bez zapo� tení délky vtoku a výtoku 

 
11. Kontrola disipované energie v jedné t�� ce 

 ,  
kde  P disipovaný výkon v jedné t�� ce (W) 



P�íloha � . 2  SPPK B02 006: 2014   Rybí p�echody 

 

- 22 - 
 

© 2014   Katedra hydromeliorací a krajinného in�enýrství, � eské vysoké u� ení technické v Praze 
© 2014  Agentura ochrany p�írody a krajiny � R 

  m� rná hmotnost vody (1000 kg/m3) 

 g tíhové zrychlení (9,81 m/s2) 
  

    , kde Vt�� ky objem vody v t�� ce (m3) 

  ,  

kde  Pm� r m� rný disipovaný výkon (W.m-3) 
 

 Podle druhu a velikosti ryb je t�eba stanovit p�ípustnou m� rnou disipovanou 
 energii.  

 , kde Pm� r_dovol dovolená maximální m� rná 
disipovaná energie (W.m-3) 
 

 V p� ípad�  nespln� ní podmínky se doporu� uje zv� tšit objem bazénku jeho  
 prodlou�ením nebo prohloubením.  

 
Poznámky k hlavním parametr� m RP: 
 
·  V p�ípad�  omezené plochy pro stavbu RP je mo�né trasu kanálu lomit nebo p�ípadn�  sní�it 

po�adovaný pr� tok, a tím i sní�it délku jednotlivých bazénk�  p�i zachování spádu na 
št� rbin� . 

 
·  S vyšším návrhovým pr� tokem je nutné zvýšit délku, pop�. i hloubku vodu v bazénku, 

proto�e je nutné omezit m� rnou disipovanou energii. V p�ípad�  omezení stavební plochy je 
vhodn� jší sní�ení návrhového pr� toku.  

 
·  První p�epá�ku je ú� elné mírn�  kapacitn�  p�edimenzovat a p�i uvád� ní RP do provozu 

velikost št� rbiny v první p�epá�ce upravit. Vhodné je nap�. pou�ít zvýšený dnový práh 
s náb� hy k p� vodnímu dnu, a tím redukovat pr� tok tak, aby pr� b� h hladiny odpovídal 
po�adavk� m - zejména, aby nedocházelo k p�elévání svislých st� n p�epá�ek a byla 
zajišt� na minimální hloubka vody v bazéncích. V p�ípad�  nedostate� né kapacity vtoku 
bude technicky velmi obtí�né ji dodate� n�  navyšovat. 
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P� íklad výpo� tu parametr�  št� rbinového RP - kaprovité vody krok  
veli� ina ozna� ení  hodnota  jednotka po�adavek posouzení 

celkový spád dH 2,000 m 
dáno rozdílem 

hladin   
návrhový pr� tok Q 0,250 m3/s po�adavek AOPK   

vs
tu

pn
í d

at
a 

maximální 
dovolená rychlost v_dovolená 1,000 m/s podle doporu� ení   
výtokový sou� initel fi 0,710 -     
výpo� tový spád na 
št� rbin�    0,101 m     1 
minimální po� et 
p�epá�ek   19,8 ks     

2 po� et p� epá�ek n 20,0 ks     
3 spád na št� rbin �  dh 0,100 m     

4 
maximální 
rychlost ve 
št� rbin �  v_max 0,994 m/s  <= v_dovolená vyhovuje 
minimální 
hloubka vody v 
t�� ce h_min 0,600 m podle doporu� ení   5 
maximální 
hloubka vody v 
t�� ce h_max 0,700 m     
výpo� tová ší�ka 
št� rbiny   0,419 m      6 
návrhová ší� ka 
št� rbiny B_št� rbiny 0,420 m podle doporu� ení   

7a pr� tok - výtok 
spodem Qa 0,250 m3/s  >= Q vyhovuje 
sou� initel zatopení sigma 0,545 -     
sou� initel p� epadu mí 0,710 -     7b 
pr� tok - zatopený 
p� epad Qb 0,281 m3/s     
ší� ka RP B_rp 1,800 m     
rychlost vody na 
vtoku v_o 0,198 m/s     
redukovaná 
energetická výška h_e 0,597 m     

8 

kapacita vtoku Q_vtok 0,463 m3/s  >= Q vyhovuje 

9 
Froudovo � íslo 

Fr_ 
št� rbiny^2 0,168 -  < 1 vyhovuje 
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P� íklad výpo� tu parametr�  št� rbinového RP - kaprovité vody krok  
veli� ina ozna� ení  hodnota  jednotka po�adavek posouzení 

doporu� ený 
podélný sklon i_doporu� ený 4,000 % 1:20 a� 1:25   
tlouš� ka p�epá�ky tl 0,120 m     
doporu� ená délka 
t�� ky   2,380 m     
délka t�� ky L_t �� ky 2,400 m >= L_doporu� ený vyhovuje 
podélný sklon i_rp 3,968 %  < i_doporu� ený vyhovuje 

10 

délka �labu RP L_rp 47,880 m     
disipovaný výkon 
na p�epá�ce P 245,3 W     
objem t�� ky V_t�� ky 2,592 m3     
maximální 
specifický 
disipovaný výkon P_spec_max 100,0 W/m3 podle doporu� ení   

11 

specifický 
disipovaný výkon P_spec 94,6 W/m3 < P_spec_max vyhovuje 

       

  
      

P� íklad výpo� tu parametr�  št� rbinového RP - lososovité vody krok  
veli� ina ozna� ení  hodnota  jednotka po�adavek posouzení 

celkový spád dH 2,000 m 
dáno rozdílem 

hladin   
návrhový pr� tok Q 0,250 m3/s po�adavek AOPK   

vs
tu

pn
í d

at
a 

maximální 
dovolená rychlost v_dovolená 1,200 m/s podle doporu� ení   
výtokový sou� initel fi 0,710 -     
výpo� tový spád na 
št� rbin�    0,146 m     1 
minimální po� et 
p�epá�ek   13,7 ks     

2 po� et p� epá�ek n 14,0 ks     
3 spád na št� rbin �  dh 0,143 m     

4 
maximální 
rychlost ve 
št� rbin �  v_max 1,188 m/s  <= v_dovolená vyhovuje 
minimální 
hloubka vody v 
t�� ce h_min 0,500 m podle doporu� ení   5 
maximální 
hloubka vody v 
t�� ce h_max 0,643 m     
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P� íklad výpo� tu parametr�  št� rbinového RP - lososovité vody krok  
veli� ina ozna� ení  hodnota  jednotka po�adavek posouzení 

výpo� tová ší�ka 
št� rbiny   0,421 m     6  
návrhová ší� ka 
št� rbiny B_št� rbiny 0,425 m podle doporu� ení   

7a pr� tok - výtok 
spodem Qa 0,252 m3/s  >= Q vyhovuje 
sou� initel zatopení sigma 0,640 -     
sou� initel p� epadu mí 0,750 -     7b 
pr� tok - zatopený 
p� epad Qb 0,311 m3/s     
ší� ka RP B_rp 2,050 m     
rychlost vody na 
vtoku v_o 0,190 m/s     
redukovaná 
energetická výška h_e 0,548 m     

8 

kapacita vtoku Q_vtok 0,412 m3/s  >= Q vyhovuje 

9 
Froudovo � íslo 

Fr_ 
št� rbiny^2 0,288 -  < 1 vyhovuje 

doporu� ený 
podélný sklon i_doporu� ený 5,000 % 1:20 a� 1:25   
tlouš� ka p�epá�ky tl 0,120 m     
doporu� ená délka 
t�� ky   2,737 m     
délka t�� ky L_t �� ky 2,800 m >= L_doporu� ený vyhovuje 
podélný sklon i_rp 4,892 %  < i_doporu� ený vyhovuje 

10 

délka �labu RP L_rp 37,960 m     
disipovaný výkon 
na p�epá�ce P 350,4 W     
objem t�� ky V_t�� ky 2,870 m3     
maximální 
specifický 
disipovaný výkon P_spec_max 125,0 W/m3 podle doporu� ení   

11 

specifický 
disipovaný výkon P_spec 122,1 W/m3 < P_spec_max vyhovuje  
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Aplikace hydraulických výpo� t�  pro jiné typy RP: 
 
Št� rbinový RP lze pova�ovat s ohledem na p�esn�  zadanou geometrii celého objektu za 
základní. Skluzy jsou velmi citlivé na kolísání polohy hladiny horní vody, tj. i za mírn�  
vyššího stavu vody mohou být p�ekro� eny návrhové parametry, zejména  rychlosti. 
  
Postup výpo� tu základních parametr�  balvanitého bazénového rybího p�echodu se od 
št� rbinového RP neliší, pouze je pot�eba po� ítat s následujícími rozdíly: 

·  Mezi skute� nými a po�adovanými rozm� ry budou náhodné odchylky rozm� r�  nejen 
vlastního �labu, ale i balvanitých p�epá�ek (tj. výšky a ší�ky).  

·  Št� rbina nebude mít po výšce konstantní sv� tlost, ale bude mírn�  prom� nlivá; ší�ka 
št� rbiny musí odpovídat minimální po�adované ší�ce pro daný druh ryby. 

·  Bo� ní st� ny balvan�  nebudou svislé, budou proud� ní odlišn�  usm� r� ovat, a proto se bude 
výsledné proud� ní v bazénku lišit od proud� ní plánovaného.  

·  Vzhledem k vysoké drsnosti st� n a dna bude tlumení energie vody v porovnání 
s betonovou konstrukcí ú� inn� jší, a proto je mo�né se p�i shodných návrhových 
parametrech dr�et blí�e maximálním dovoleným hodnotám (nap�. m� rný disipovaný 
výkon). 

·  V p�ípad�  miskovitého p�í� ného profilu bazénového rybího p�echodu je nutné pro 
posouzení m� rné disipované energie po� ítat se skute� ným objemem vody v bazénu. 

·  V p�ípad�  omezeného prostoru pro umíst� ní RP je nutné navrhnout menší po� et št� rbin, 
proto�e se zvyšujícím se po� tem št� rbin roste pr� tok v� etn�  nárok�  na objem bazénu. 

·  První dv�  p�epá�ky by m� ly být vyšší, aby za vyššího stavu horní vody nedocházelo 
k p�epadu vody p�es p�epá�ku; nadbyte� ná voda by zvyšovala m� rný disipovaný výkon. 
Dále se doporu� ují hlubší št� rbiny s vyššími p�epá�kami, aby nedocházelo 
k nezatopenému p�epadu p�es nízkou hranu balvanu; nezatopený p�epad má zpravidla 
nedostate� nou výšku a pouze zvyšuje turbulenci vody v bazénu. 

·  Vzhledem k nahodilosti tvar�  a rozm� r�  pou�itých balvan�  je vhodné mírn�  (cca 10 - 20 
%) p�edimenzovat kapacitu prvních dvou p�epá�ek a po uvedení RP do provozu nastavit 
po�adovaný pr� tok a pr� b� h hladin zú�ením št� rbiny nebo zvýšením prahu št� rbiny; za 
návrhového stavu (poloha horní a dolní vody) bude rozdíl hladin na ka�dé št� rbin�  celého 
RP p�ibli�n �  shodný; v p�ípad�  odchylek je mo�né po�adované hladiny nastavit úpravou 
plochy št� rbiny; v p�ípad�  velkých rozdíl�  spádu na jednotlivých št� rbinách, dojde 
pravd� podobn�  i k p�ekro� ení maximálních dovolených rychlostí.  
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VÝCHOZÍ PODKLADY   

vodohospodá�ské pom� ry – pr� toky, odb� ry, tran-
sport splavenin a další hydrologické údaje 
pozemkové pom� ry – vlastnické vztahy, tok, vodní 
dílo, p�ilehlé pozemky, p�íp. budovy, komunikace 
ichtyologické pom� ry – pr� zkum a hodnocení 

INVESTOR  (fyzická nebo právnická 
osoba)                

p�edprojektová studie 
studie proveditelnosti 
investi� ní zám� r (IZ) 
konzultace s orgánem ochrany p�írody a 
regionálním pracovišt� m AOPK � R                                                                                                         

AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT zpracování dokumentace 

AOPK � R 
odborné stanovisko v úrovni IZ nebo zpracované 
DÚR, p�íp. DSP na vy�ádání investora (aut. 
projektanta) 

STAVEBNÍ Ú	 AD      

územní �ízení o umíst� ní stavby 
dokumentace pro územní �ízení (DÚR) 
závazné stanovisko orgánu ochrany p�írody                                                                               
rozhodnutí o umíst� ní stavby                                                                         

INVESTOR 
�ádost o dotaci* se schválenou projektovou 
dokumentací a pravomocným rozhodnutím o 
umíst� ní stavby                                                             

VODOPRÁVNÍ Ú	 AD (speciální 
stavební ú�ad)                

stavební �ízení             
dokumentace stavby ke stavebnímu povolení (DSP) 
�ízení o povolení stavby vodního díla                                           
�ízení o povolení nakládání s vodami 
závazné stanovisko orgánu ochrany p�írody                                                                      
provád� cí dokumentace 
malé stavby na ohlášení 

INVESTOR 
p�id� lení dotace    
technický a autorský dozor 
realizace stavby 

VODOPRÁVNÍ Ú	 AD   

kolauda� ní �ízení v� etn�  záv� re� né prohlídky 
stavby 
dokumentace skute� ného provedení stavby                                         
(rozhodnutí o uvedení do p�ed� asného � i 
zkušebního provozu) 
ukon� ení výstavby a trvalé u�ívání stavby – 
kolaudace    

AOPK � R  

v rámci administrace dota� ního programu ud� lení 
ZVA na základ�  výsledk�  monitoringu rybího 
p�echodu, vyhodnocení jeho funk� nosti (eventueln�  
drobné úpravy trat�  RP)                                                     

 
* dota� ní programy umo�� ující podporu výstavby RP – Opera� ní program �ivotní prost�edí. 

Program obnovy p�irozených funkcí krajiny 
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Pou�ité zkratky: 
 
AOPK � R = Agentura ochrany p�írody a krajiny � R 
� HMÚ = � eský hydrometeorologický ústav 
NDOP = Nálezová databáze ochrany p�írody 
MVE = Malá vodní elektrárna 
MZP = minimální z� statkový pr� tok 
M�P � R = Ministerstvo �ivotního prost�edí � R 
OP �P =  Opera� ní program �ivotní prost�edí 
RP = rybí p�echod 
ZVA = záv� re� né vyhodnocení akce 
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P� íloha 4 – Orienta� ní p� ehled charakteristických druh�  ryb pro pstruhová a mimopstruhová spole� enstva malých vodních tok�  (podle 
vzdálenosti od pramene) 

Délka toku od pramene 

do 10 km 10 a� 20 km 20 a� 40 km 

Pstruhové spole� enstvo Pstruhové spole� enstvo Pstruhové spole� enstvo 

Pstruh obecný (Salmo trutta m.fario) 

St�evle poto� ní (Phoxinus phoxinus) 

Vranka obecná (Cottus gobio) 

Vranka pruhoploutvá (Cottus poecilopus) 

M�enka mramorovaná (Barbatula barbatula) 

Mihule poto� ní (Lampetra planeri) 

Pstruh obecný (Salmo trutta m.fario) 

Lipan podhorní (Thymallus thymallus) 

St�evle poto� ní (Phoxinus phoxinus) 

Hrouzek obecný (Gobio gobio) 

M�enka mramorovaná (Barbatula barbatula) 

Vranka obecná (Cottus gobio) 

Vranka pruhoploutvá (Cottus poecilopus) 

Mihule poto� ní (Lampetra planeri) 

Pstruh obecný (Salmo trutta m.fario) 

Lipan podhorní (Thymallus thymallus) 

St�evle poto� ní (Phoxinus phoxinus) 

Hrouzek obecný (Gobio gobio) 

Ouklejka pruhovaná(Alburnoides bipunctatus) 

M�enka mramorovaná (Barbatula barbatula) 

Vranka obecná (Cottus gobio) 

Mihule poto� ní (Lampetra planeri) 

Mimopstruhové spole� enstvo Mimopstruhové spole� enstvo Mimopstruhové spole� enstvo 

Jelec tlouš�  (Leuciscus cephalus) 

St�evle poto� ní (Phoxinus phoxinus) 

Hrouzek obecný (Gobio gobio) 

M�enka mramorovaná (Barbatula barbatula) 

Mihule poto� ní (Lampetra planeri) 

Jelec tlouš�  (Leuciscus cephalus) 

Jelec proudník (Leuciscus leuciscus) 

Parma obecná (Barbus barbus) 

Hrouzek obecný (Gobio gobio) 

Ouklejka pruhovaná(Alburnoides bipunctatus) 

M�enka mramorovaná (Barbatula barbatula) 

Plotice obecná (Rutilus rutilus) 

Jelec tlouš�  (Leuciscus cephalus) 

Jelec proudník (Leuciscus leuciscus) 

Ostroretka st� hovavá (Chondrostoma nasus) 

Parma obecná (Barbus barbus) 

Hrouzek obecný (Gobio gobio) 

Ouklejka pruhovaná(Alburnoides bipunctatus) 

M�enka mramorovaná (Barbatula barbatula) 

Mník jednovousý (Lota lota) 
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P� íloha � . 5  Ilustrace  

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.1 Sklon rybího p�echodu (4.3.3). 

Obr.2 P�írodní obtokové koryto (4.4.1). 
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Obr.3 P�í� ný �ez p�eká�kou (4.4.1). 

Obr.4 P�í� ný �ez t� ní (4.4.1). 
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Obr.5 Dnové pe�eje a rampy, zdrsn� ní dna (4.4.2 a 4.4.5). 

Obr.6 Vstup do rybího p�echodu (4.5.1) 
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 Obr.7 Umíst� ní rybího p�echodu vzhledem k typu migra� ní bariéry (4.8.2) 
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P� íloha � . 6 Seznam zpracovávaných Standard�  pé� e o p� írodu a krajinu (Voda 
v krajin � ) 
 
 
00  Obecné 

 

00 001     Názvosloví 

 

01   Kontroly, hodnocení, plánování 

 

02  Technologické postupy 

  

02 001   Vytvá�ení a obnova t� ní 

02 002     Obnova vodního re�imu rašeliniš�  a prameniš�  

02 003   Revitalizace drobných vodních tok�  a jejich niv 

02 004   Pé� e o vodní toky v� . b�ehových porost�  

02 005   Extenzivní hospoda�ení na rybnících 

02 006   Rybí p�echody 

 

03  Bezpe� nost p� i práci a ochrana zdraví 
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